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Kapitola 1 

Úvod k MonoScanu�
MonoScan je ultrazvukový  p�ístroj pro spojité m�� ení úrovn�  
hladiny kapalin a sypkých látek. Konstruk� n�  je �ešen jako 
monoblok, který obsahuje senzor i elektronické obvody v 
jednom kompaktním celku.  MonoScan p�esn�  m�� í výšku jak 
u kapalin, tak u pevných sypkých látek.  

MonoScan se pou�ívá pro následující m�� ená média : 

F  Nádr�e s kapalinou s klidným povrchem 

F  Nádr�e s bezprašnými tvrdými � ásticemi 

F  M�� ení pr� toku otev�eného kanálu 

MonoScan má rozsah m�� ení do 15 m s p�esností cca  0.25% z 
rozsahu. 

MonoScan se nabízí ve t�ech typech model� :  

F  MonoScan L pro kapaliny (Standardní rozsah/krátký 
rozsah) 

F  MonoScan S pro pevné látky (Standardní rozsah/krátký 
rozsah) 

F  MonoScan O pro otev�ené kanály (Standardní 
rozsah/krátký rozsah) 

F   
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Na následujícím nákresu je p�ední a bo� ní pohled na  MonoScan 
v� etn�  rozm� r� :  

�

Obr. 1: � elní pohled na MonoScan  Obr. 2: Bo� ní ohled na MonoScan  
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MonoScan – technická data 
P� esnost 0.25% m�� eného rozsahu 

Rozlišení 1 mm (0.04")  

Vyza� ovací úhel  5° p�i útlumu 3db  

Kompenzace okolní  
teploty 

Automatická 

Rozsah m�� ení 

MonoScan L pro 
kapaliny 

Krátký rozsah 

Standard 

0.25 m – 5 m 
0.82 ft – 16.4 ft 

0.6 m –  15 m 
1.96 ft – 49.2 ft 

MonoScan S pro pevné 
látky 

Krátký rozsah 

Standard 

0.25 m – 5 m 
0.82 ft – 16.4 ft 

0.6 m – 8.5 m 
1.96 ft – 27.8 ft 

MonoScan O pro 
otev� ené kanály 

Krátký rozsah 

Standard 

0.25 m – 5 m 
0.82 ft – 16.4 ft 

0.6 m – 15 m 
1.96 ft – 49.2 ft 
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Mechanické specifikace 

Pouzdro IP 65, konstrukce monoblok  
Plastové pouzdro: ABS+UV 

Stupe�  zne� išt� ní 2 (podle IEC61010) 

Izola� ní t� ída II (podle IEC61010) 

� ásti ve styku s 
m�� .prost� edím 

T� lo sníma� e: Polypropylén, PVDF, Membrána: 
Al s povlakem (ECTFE)  

Pracovní teplota -40° C a� + 70° C 
(-40° F  a� +158° F) 

Montá�ní p � ipojení 2" BSP nebo 2" NPT 

Pracovní tlak 0.9 bar 

Rozm� ry 289 x 107 x 85 mm ) 

Váha  do 1.4 kg  

Elektrické specifikace 

Displej Vestav� ný LCD, � ty� i � íslice 

Smy� kový proud 4 – 20 mA, 750 W @ 28 VDC 

Napájení DC 12 – 28 V (CE certifikace) 

Certifikace CE – EMC,FM-Safety, FCC.   
ATEX: EEX ia IIC T4, FM: Class I/Div. 1/ Groups A, B, C, D T4. 
CSA: (IS) Class I,II,III/ Div. 1/ Groups ABCDEFG/T4 
NI: Class I,II,III/Div. 2/ Groups ABCD/T4 (bez ohrani� ení) 
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Doporu� ení pro sníma� e  

Materiál Popis 

Pota�ený hliník  
(Halar ��� � ECTFE) 

Ur� en pro náro� ná prost�edí 

s problematickým odrá�ením 

signálu typu  nevodivých  

par, sypkých � ástic � i kapalin.  

Dobrý výkon v problematických  

aplikacích.  

Pou�itelný ve vysoce kyselém 
prost�edí nebo lihových roztocích. 
Vysoká citlivost k odra�enému 
signálu. 

�
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Kapitola 2 

Instalace MonoScanu 

Bezpe� nostní opat� ení 
F  Zabezpe� te, aby  MonoScan byl namontován v míst� , které spl� uje 

p�edepsanou teplotu, tlak a ostatní technické podmínky. 

F  Zabezpe� te, aby zdroje vysokého nap� tí � i kabely se nacházely nejmén�  
1 m od sníma� e a jeho p�ívod� . 

F  Pou�ijte kabel s minimálním pr� m� rem aspo�  6 - 7 mm pro zabezpe� ení 
hermeti� nosti jednotky, IP 65. 

F  Ujist� te se, �e vodi� e jsou správn�  zapojeny a kabely �ádn�  upevn� ny. 

F  Instalace a provoz výrobku musí být vykonán dle u�ivatelské p�íru� ky a 
výrobkového certifikátu, jinak je pou�ívání tohoto výrobku zakázáno. 
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Umíst� ní p� ístroje 

P�i instalaci  MonoScanu zabezpe� te, aby: 

F  � elo senzoru bylo od maxima hladiny 
vzdáleno víc, ne� kolik � iní mrtvá zóna, 
tj.alespo�  0,5m. 

POZNÁMKA: 

Pokud p�ístroj bude umíst� n tak, �e hladina 
bude le�et v mrtvé zón � , nebude m�� it správn� . 

 

F  P�ístroj byl umíst� n ve vzdálenosti 
nejmén�  0.5 m od st� ny nádr�e. 

F  Byl umíst� n kolmo ke snímané ploše. 

POZNÁMKA: 

I nepatrný odklon od pravého úhlu m� �e ovlivnit 
kvalitu zvukového odrazu. 

�
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F  Byl umíst� n co nejdále od zdroj�  
hluku, nap�. plnících otvor� . 

NOTE: 

P�i instalaci ve vlhkém prost�edí se doporu� uje umístit senzor na 
stojan do horní � ásti nádr�e.  

�

Upevn� ní MonoScanu  

MonoScan m� �e být v provedení se dv� ma typy závit� : 2" BSP nebo 2" NPT. 

MonoScan m� �e být namontován bu�  na p�írubu se závitem p�ípadn�  do závitového 
hrdla, nebo na p� írubu bez závitu, jak je ukázáno ní�e: 

� �

Obr 3: montá� na p�írubu se závitem/ bez závitu 
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POZNÁMKA: 

P�i instalaci jednotky do p�íruby bez závitu budete pot�ebovat matici se 
závitem G 2". 

P�i instalaci do p�íruby se závitem se ujist� te, �e závit v p �írub�  odpovídá 
závitu na MonoScanu. 

�  P� i instalaci MonoScanu: 

��� �  Vsu� te MonoScan závitovou � ástí do otvoru  na vrchní stran�  
nádr�e nebo potrubí. 

��� �  P�išroubujte MonoScan na místo jedním z následujících 
zp� sob� : 

F  Montá� na p � írubu se závitem: zašroubujte p�ístroj 
závitovou � ástí do díry s vnit�ním závitem G 2" . 

F  Montá� na p � írubu bez závitu: Prostr� te závitovou 
� ást dírou v p�írub�  a zajist� te ji zevnit�  maticí G  2" .  

�
POZNÁMKA: 

Utahujte matici pouze rukou. P�i utahování p�idr�ujte MonoScan za 
spodní � ást. Ujist� te se, �e smontované spojení je t � sné. 
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Instalace MonoScanu s pomocí prodlu�ovacích 
trubek  

Pokud úrove�  m�� eného povrchu spadá do mrtvé zóny, musíte 
pou�ít k montá�i MonoScanu prodlu�ovací trubku. 

P� i pou�ití prodlu�ovací trubky zabezpe� te, aby: 

F  Senzor byl umíst� n ve st�edu trubky. 

F  Osa trubky byla rovnob� �ná se 
stranou/st� nou nádr�e. 

F  Vnit�ní pr� m� r trubky odpovídal 
sv� tlosti nejmén�   3". 

P� i instalaci  MonoScanu na prodlu�ovací trubky se � i� te  
následujícími specifikacemi: 

Délka trubky Vnit � ní r� m� r trubky 

0.50 m  3" 

�

�
POZNÁMKA: 

Pokud se pou�ívá prodlu�ovací trubka, doporu � ujeme eliminovat 
rušivé interference pomocí procedury Scan Distance  (Pr.03) .  
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P� ipojení MonoScanu k p� ívodnímu kabelu 
 
P� i pou�ití konektoru 

��� �  Vyjm� te zajiš� ovací šroub z elektrického konektoru. 

��� �  Vyjm� te zástr� ku z MonoScanu. 

��� �  Sundejte plastikový obal elektrického konektoru  z bloku 
vodi�� . 

��� �  Zapojte p�ívodní vodi�  +24V DC do svorky 1, p�ívodní vodi�  -
24V DC do svorky 2 na p�ívodním bloku.  

��� �  Zacvakn� te p�ívodní blok zp� t do obalu elektrického konektoru. 

��� �  Zatla� te elektrický konektor do zásuvky Monoscanu a p�ichy� te 
ho zajiš� ovacím šroubem. 

 

 

Obr. 4: � elní pohled na konektor MonoScanu  

�
POZNÁMKA: 

Pr� m� r kabelu ke spojení s konektorem musí být nejmén�   6 mm.  
����
����
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P� i pou�ití vývodky 

��� �  Vyjm� te � ty� i zajiš� ovací šrouby z plášt�  adapteru.  

��� �  Protáhn� te elektrické vodi� e skrz  vývodní p�ipojení o pr� m� ru  
1/2" NPT/ M20 .  

��� �  Zapojte p� ívodní vodi�  -24V DC do svorky 1, p�ívodní vodi�  
+24V DC do svorky 2 na p�ívodním bloku.  

��� �  Vra� te pe� liv �  na své místo kryt adapteru. Ubezpe� te se, �e 
krou�ek je umíst� n správn� . Utáhn� te � ty� i zabezpe� ovací 
šrouby.  

 

Obr. 5: vývodní adapter MonoScanu 

�
POZNÁMKA: 

Vývodní adapter by nem� l p�esáhnout  to� ivý moment  50 lb/In. 

Pro zachování nále�ité t � snosti MonoScanu se ubezpe� te, �e vývodka 
je pevn�  zašroubována do adaptéru.  
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Zvýšení bezpe� nosti obvodu uzemn� ním  

�

Obr. 6: Uzemn� ní kladného pólu 

�

�

�

Obr. 7: Uzemn� ní záporného pólu 
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Doporu� ené hodnoty napájení a zat� �ovacího odporu 

V následující tabulce je specifikován doporu� ený rozsah odporu pro 
mo�ná nap� tí  napájení. 

Nap� tí zdroje Minimální hodnota 
zat� �ovacího 

odporu 

Maximální hodnota 
zat� �ovacího odporu 

12 V 0 W 50 W 

15 V 0 W 220 W 

24 V 41 W 610 W 

28 V 68 W 820 W 

Maximální p� ípustné zvln� ní doporu� ené pro napájecí zdroj  

�

F  Pro nap� tí ni�ší ne� 15 V: max 75 mV p-p  

F  Pro nap� tí vyšší ne� 15 V: max 100 mV p-p  

�
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Vnit�ní bezpe� nostní p�ipojení  
 

Instalace v nebezpe� ných oblastech  

(Pro verzi  Ex) 

      Instalace za�ízení musí být v souladu s odstavci 505 a 505 NEC a ISA 
RP 12.06.01.  Doporu� ujeme zkušenost  s instalací vnit�ních 
bezpe� nostních okruh� . 

Instrukce, specifikující instalace v nebezpe� ných oblastech 

(Reference European ATEX Directive 94/9/EC, Annex II, 1.0.6.) 

Následující instrukce se pou�ívají pro za� ízení, na která se vztahuje 
certifika � ní � íslo Sira 03ATEX2134X: 

 

Poznámka: certifikátové � íslo má p�íponu 'X', pokud ukazuje 
zvláštní podmínky certifikace, pro kterou  MonoScan nem� �e 
být pou�it. 

F  Za�ízení se smí pou�ívat v nebezpe� ných oblastech s ho�lavými 
plyny a párami s p�ístroji skupin  IIC, IIB a IIA a s teplotními 
t� ídami  T1, T2, T3 a T4. 

F  Za�ízení je certifikováno pro pou�ití p� i okolním teplotním 
rozmezí od -40°C do +70°C a nesmí být pou�ito mimo tento rozsah.  

F  Instalace musí být uskute� n� na v souladu s platnou vyhláškou a  
vhodn�  zaškolenou  obsluhou. 

F  Za�ízení nesmí být opravováno u�ivatelem.  Oprava tohoto 
za�ízení musí být uskute� n� na  v souladu s platnou vyhláškou. 

�
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F  Pokud za�ízení pravd� podobn�  p�ijde do kontaktu s agresivními 
látkami, pak je na odpov� dnosti u�ivatele zavést vhodná 
bezpe� nostní opat�ení, která jej ochrání p�ed nep�íznivými vlivy 
a zabezpe� í dostate� ný typ ochrany.  

Agresivní látky - nap� . kyseliny nebo plyny, které mohou 
napadat kovy, nebo rozpoušt� dla, která mohou p� sobit na 
polymery.  

Vhodná prevence bezpe� nosti – nap�. pravidelná 
kontrola jako sou� ást zavedených inspekcí nebo zjišt� ní 
rezistence daných materiál�  k specifickým chemikáliím 
podle tabulky dat.  

�

�

�
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Obr. 8: vnit�ní uzemn� ní kladného pólu 

Vzájemná návaznost 
Výrobce Zenerova 

bariéra � ást 
� íslo 

Vnit � ní 
bezpe� nostní 

schválení 
Barrier 

Terminal 
MonoScan 
Terminal  

MTL 7728- 
CENELAC, 

 CSA, 
ATEX, FM, 

UL 

3 
4 

2 
1 

STAHL 
9001/00-280-

100-10 
CENELAC, 

 CSA, 
ATEX, FM, 

UL 

3 
4 

2 
1 
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POZNÁMKA: 

MonoScan (IS) je schválen pro instalaci v nebezpe� ných oblastech s výše 
specifikovanými bariérami. Pro jiné bariéry konzultujte výrobce pro 
detailn� jší informace o pou�ití. 
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Obr. 9: vnit�ní uzemn� ní záporného pólu 

 
Vzájemná návaznost 

Výrobce Zenerova 
bariéra � ást 

� íslo 

Vnit � ní 
bezpe� nostní 

schválení 
Barrier 

Terminal 
MonoScan 
Terminal  

MTL 7787+ 
CENELAC, 

 CSA, 
ATEX, FM, 

UL 

3 
4 

1 
2 

STAHL 
9002/13-280-

110-00 
9001/01-280-

100-10 

CENELAC, 
 CSA, 

ATEX, FM, 
UL 

3 
4 

1 
2 
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�
POZNÁMKA: 

MonoScan (IS) je schválen k instalaci v nebezpe� ných oblastech s výše 
uvedenými bariérami. U jiných bariér konzultujte výrobce pro detailn� jší 
informace o pou�ití. 
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Doporu� ené hodnoty napájení a zat� �ovacího odporu 

Následující tabulce je specifikován doporu� ený rozsah 
odporu pro mo�ná nap� tí napájení pro MonoScan . 

Nap� tí zdroje Minimální hodnota 
zat� �ovacího 

odporu 

Maximální hodnota 
zát� �ového odporu 

18 V 41 W 220 W 

24 V 41 W 310 W 

28 V 68 W 520 W 
 

 

 

 

 

Instalace ve t� íd�  I 
 
Libovolný dotaz p�ed instalací konzultujte laskav�  s Vaším 
distributorem. 
Pro podrobn� jší nákres spojení odkazujeme na obrázek vn� jšího 
uzemn� ní. 

�

�
POZNÁMKA: 

Pozor!  
 
Nebezpe� í výbuchu – neodpojujte,dokud je obvod funk� ní, leda�e by 
bylo známo, �e oblast není nebezpe � ná. 

�
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Kapitola 3 

Nastavení MonoScanu a jeho funkce 

V této kapitole je vysv� tleno, jak nastavit a kalibrovat  MonoScan tak, aby 
p�esnost m�� ení byla co nejvyšší. MonoScan je dodáván s p�ednastavenými 
parametry, tak�e je okam�it�  p� ipraven k provozu. Není nutné m� nit výrobní 
parametry nastavení, pokud si nep�ejete kalibrovat  MonoScan pro vaše 
specifické po�adavky; ka�dopádn�  se doporu� uje zam� nit p�ednastavenou 
hodnotu výšky nádr�e za skute� nou hodnotu výšky nádr�e tak, jak je popsáno na 
stran�  26. Výška nádr�e ur� ena jako vzdálenost mezi � elem senzoru a dnem 
(základnou) nádr�e. Tato hodnota se musí zadat poka�dé, kdy� je po�adováno, 
aby výstupní signál odpovídal výšce hladiny v nádr�i. MonoScan nabízí jedenáct 
program� , nazývaných funkcemi, které umo�� ují m� nit nastavené parametry 
nastavení a kalibrovat jej dle pot�eby. Ke zm� n�  nastavení se pou�ívá klávesnice 
na � ele p�ístroje, která umo�� uje vstup do funkcí a menu a jejich nastavení dle 
vaších provozních po�adavk� . Nastavení je mo�no provád� t p�ímo v míst�  
m�� ení.P�ístup k funkcím je umo�n� n p�es menu funkcí. Funkce Pr01, Pr02, 
Pr04 a Pr05 jsou nejd� le�it � jší pro zajišt� ní správného u�ívání vašeho 
MonoScanu; v p�ípad�  m�� ení pr� toku v otev�eném kanálu k nim p�istupuje ješt�  
funkce Pr00.  
Funkce Pr03 je zásadní pro odstran� ní parazitních signál�  a falešného odrazu, 
které se mohou vyskytovat v nádr�i, ani� by jejich p�í� ina byla na pohled patrná. 
Zbývající funkce (Pr06, Pr07, Pr08, Pr09 a Pr10) umo�� ují nastavit  
MonoScan dle vaších po�adavk�  anebo obnovit výrobní parametry nastavení.  
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Obr.10 – V následující tabulce jsou shrnuty  funkce, které tvo�í menu všech 
t�í model�  MonoScanu. 

�

P�eklad: 
S ... sypké látky 
L ... kapaliny 
O ... otev�ený kanál 
        m�� ení pr� toku 
 
 

reset 

výška tanku 

eliminace rušivých signál�  

nastavení hodnot pro 4 mA 

nastavení hodnot pro 20 mA 

rychlé/pomalé m�� ení 

pracovní oblast 

m�� ení vzdálenosti/hladiny 

kompenzace plynu v nádr�i 

obnovit p� vodní nastavení 

�
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Pou�ívání funkcí MonoScanu  

MonoScan je opat�en LCD displejem, na kterém se ve standardním 
pracovním re�imu pr� b� �n �  zobrazuje m�� ená hodnota. V re�imu 
nastavování tento displej slou�í p�edevším ke zobrazování voleb 
menu a k nastavení funkcí a hodnot, které se vybírají pomocí 
funk� ních tla� ítek komunikátoru.  

 

Enter button

Escape button

LCD display

Back button

Next button

 

 

Obr. 11: Displej MonoScanu a tla� ítka funkcí 
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Následující tabulka shrnuje funkce jednotlivých tla� ítek 

Tla� ítko Operace: 

 

F  Vstup do menu funkcí (p� i sou� asném stisku 

tla� ítka  ) 

F  Výb� r funkce 

F  Potvrzení a p�echod k dalšímu kroku funkce 

F  P�esun zleva doprava mezi zobrazovanými 
� íslicemi (viz.poznámka na další stran� ) 

F  Ulo�ení zm� n v datech 

 

F  Vstup do menu funkcí (p� i sou� asném stisku 

tla� ítka  ) 

F  Opušt� ní menu funkcí a návrat k zobrazení 
hodnoty vzdálenosti 

F  P�esun zprava doleva mezi zobrazovanými 
� íslicemi (viz.poznámka na další stran� ) 

F  Opušt� ní funkcí bez ulo�ení zm� n  

F  Mazání chybných zpráv 

nebo  

FFFF  Rolování v menu funkcí 

FFFF  Rolování v dostupných hodnotách dat ve 
funkcích 

FFFF  NEXT tla� ítko (pouze): Záznam rušivých 
signál�  (viz.strana 28) 
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POZNÁMKA: 

Pro n� které funkce mohou být � íslice v zobrazované hodnot�  jednotliv�  
m� n� ny. To je indikováno rozsvícením � íslice (svítící � íslice jsou 

vyobrazeny šed�  na ilustracích displeje, nap�íklad ). V tomto 
p�ípad�  s pomocí tla� ítek  ENT a ESC se p�esouváte mezi � íslicemi, a 
zm� na jednotlivé svítící � íslice m� �e být provedena s pomocí tla � ítek  
BACK  a NEXT. 

�  Návod pro p� ístup k jednotlivým funkcím 

 Akce Displej Vysv� tlivka 

	  P�ipojte p�ístroj k 
napájení  

 
Do� asné zobrazení, dokud  

MonoScan snímá. 

	  Po krátké pauze Nap�íklad: 

  
 

F  Ode� et 
vzdálenosti. 

	  
a  

(sou� asn� ) 

Nap�íklad: 

 

Vstup do menu funkcí. 
  

	  

nebo  

 Hledání po�adované polo�ky 
menu. 

	  
 

 Vstup do vybrané funkce. 

 



�  �������
�����������
����CHYBA! STYL NENÍ DEFINOVÁN.CHYBA! STYL NENÍ DEFINOVÁN.CHYBA! STYL NENÍ DEFINOVÁN.����

�

24�

�

POZNÁMKA:  

Pokud se objeví oznámení o chyb�    , stiskn� te tla� ítko ESC a 
tím se vrátíte do hlavního menu. 

Hodnoty jsou zobrazeny v metrech a centimetrech, p�ípadn�  ve stopách 
a palcích, v závislosti na verzi MonoScanu. 

 Reset (vynulování nastavených hodnot) 

Funkcí PR01 m� �ete vynulovat, vymazat ode� ty m�� ení na 
Monoscanu. (Další zabezpe� ená nastavení funkcí jsou 
nezm� nitelná.) Po vynulování se na displeji zobrazí p�ednastavené 
ode� ty, a  MonoScan za� ne snímat (podobn�  jako po odpojení a 
op� tovném p� ipojení jednotky na napájení.) 

Vynulování m� �e být n� kdy nutné po zm� n�  nastavení MonoScanu 
nebo po obdr�ení zprávy o chyb� .  

  
POZNÁMKA: 

Pokud displej ukazuje  8.8.8.8 , výstupní analogový signál nabývá 
hodnotu 22 mA. 
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�  Pro reset (vynulování) MonoScanu: 

 Akce Displej Vysv� tlivka 

	   
 

Nastavit na p�íslušnou funkci  

	  
 

 
Do� asné zobrazení, dokud MonoScan 
snímá 

	  Po krátké pauze Nap�íklad: 

  
 

Ode� et aktuální m�� ené hodnoty 

	  
a  

(sou� asn� ) 

FNávrat do menu funkcí 

 Zadání výšky nádr�e  

S pomocí funkce Pr02 m� �ete zadávat výšku nádr�e. P�ednastavenou hodnotou 
je maximální hodnota odpovídajícího rozsahu m�� ení, tedy 15 m pro kapaliny a 
8,5 m pro sypké látky (standardní rozsah), nebo 5 m pro kapaliny i pro sypké 
látky (krátký rozsah). Pokud zadáte hodnotu, p�esahující toto maximum, na 
displeji se zobrazí chybové hlášení Err  a hodnota nebude ulo�ena.  

 

 POZNÁMKA: 

Poka�dé, kdy je po�adována výška nádr�e, zadejte vz dálenost mezi povrchem senzoru a 
dnem nádr�e. P �i m�� ení pr� toku vlo�te p �esnou vzdálenost mezi senzorem a dnem 
nádr�e.První � íslice m� �e být zm � n� na pro ode� ítání v metrických jednotkách mezi 0 a 1, 
nebo v U.S. jednotkách mezi  0 a 5.)Nastavení “zakázané vzdálenosti” je popsáno na 
str.46 
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�  Pro zadání výšky nádr�e: 

 Akce Displej Vysv� tlivka 

	   
 

Výb� r pot�ebné funkce.   

	  
 F

Indikuje m�� ící jednotky, bu�  
metry, nebo stopy (v závislosti na 
verzi MonoScanu ). 

	  
 

Nap�íklad 

 

Ukazuje poslední ulo�enou výšku 
nádr�e nebo p�ednastavenou 
hodnotu (maximální hodnotu 
rozsahu). 

	  
nebo  

nebo  

 F  Slou�í k zadání 
nové hodnoty, jak 
je popsáno na 
stran�  19. 

	  
 

 

nebo  

 
Pro ulo�ení nové hodnoty stiskn� te 

 , kdy� se nacházíte na � íslici 
nejvíc vpravo. Zobrazí se YES a 
displej se vrátí do menu funkcí.  

	  
 

 Pro návrat do hlavního menu bez 

ulo�ení hodnoty stiskn� te  
kdy� se nacházíte na � íslici nejvíc 
vlevo.  
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 Eliminace rušivých odraz�  

Funkce Pr03 umo�� uje ur� it a ulo�it do pam� ti p� ístroje a� šest rušivých signál�  
(falešných odraz� ), které mohou být zp� sobeny nap�. míchadlem, výstupky v bo� ní st� n�  
nádr�e apod., které n� kdy nemusí být na pohled ani patrné.- Zjišt� ní rušivých signál�  
musí být provedeno, dokud je nádr� prázdná. 

              

Obr. 12:  Schéma rušivých odraz�  

Po aktivaci funkce Pr03 se postupn�  snímají rušivé odrazy a ukládají se do pam� ti 
p�ístroje, aby v následném provozu mohly být eliminovány. Pokud je ji� ulo�eno šest 
rušivých signál�  a má se ulo�it sedmá hodnota, je první ulo�ená hodnota je vymazána a 
nová se ukládá místo ní. Proces ukon� íme, a� kdy� zaznamenaný odraz odpovídá 
skute� né vzdálenosti dna nádr�e. 

 
Všechny � íselné hodnoty se zobrazují jako vzdálenost hladiny od senzoru! 

Ode� et aktuální cílové výšky nemusí být zcela p�esný, nap�íklad cílová výška 6 m 
m� �e být ur � ena v rozsahu  5.98 - 6.02. 
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�  Pro ur � ení rušivých signál� : 

 Akce Displej Vysv� tlivka 

	   
 

Výb� r po�adované funkce. 

	  

 nebo  

 

 

Zvol Search (Hledej) pro vyhledání 
rušivého odrazu, nebo   Clear (Sma�) 
pro vymazání d�íve ulo�ených 
interferencí.  

	  
  

Po výb� ru bude toto potvrzení 
zobrazeno 3 sekundy a poté prob� hne 
návrat do funkce Pr.03.  

	  
        

                    

Do� asné zobrazení, dokud MonoScan 
hledá rušivé signály. 

	  Po krátké pauze Nap�íklad  

 

Chybná hodnota nam�� ená vinou 
rušivého odrazu 

	  

 

 Ulo�í rušivý signál, poté za� ne hledat 
znovu a zobrazí následující ode� et. P� i 
dalších stiscích m� �e být ulo�eno a� 
šest rušivých odraz� . 

� �  Nap�íklad 

 

Hodnota odpovídající skute� né 
vzdálenosti dna nádoby 
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 Akce Displej Vysv� tlivka 

� �
�  

Ulo�í zadanou hodnotu. 

Vysv � tlení:  

Dokud zobrazená hodnota vzdálenosti hladiny neodpov ídá 

skute � né vzdálenosti dna nádoby, jedná se o d � sledek 

rušivého odrazu a proto pokra � ujte stiskem tla � ítka NEXT. 

Teprve a� se správn �  zobrazí vzdálenost dna nádoby, 

ukon � ete proces stiskem tla � ítka ENT. 
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 Konfigurace proudového výstupu -  4 mA 

Funkce Pr04 umo�� uje zadávat hodnotu, která má odpovídat hodnot�  
výstupního signálu 4 mA. Tuto hodnotu m� �ete definovat bu�  jako ur� itou 
úrove�  hladiny (m�� eno od dna nádoby - tedy v závislosti na nastavené 
výšce nádoby, viz funkce Pr02), nebo jako vzdálenost hladiny od � ela 
senzoru. 

Obdobn�  se postupuje p�i definování hodnoty odpovídající hodnot�  20 mA 
(viz Pr05). M�� ení vzdálenosti a úrovn�  m� �e být nadefinováno jak pro 
kapalinový typ Monoscanu, tak pro typ pro sypké látky.  

Pro nastavení 4mA a 20mA pro m�� ení výšky hladiny (vzdálenost hladiny 
ode dna nádr�e) musíte nakonfigurovat Pr04 a Pr05 pro “úrov� ové” 
hodnoty.  
Nap�íklad, m�� íme-li nádr� s nakonfigurovanou výškou  5 metr� , hodnota 
4mA bude p�edstavovat nulovou úrove�  v nádr�i a hodnota 20mA bude 
p�edstavovat maximální úrove�  v nádr�i (plná nádr�).  Proto hodnota, 
zadaná v Pr04 bude � init 0.000 m a hodnota, zadaná v Pr05 bude � init 
5.000m.  

Pokud nastavujeme výstupní signál pro m�� ení vzdálenosti (od povrchu 
� idla k hladin� ), hodnota 4mA bude p�edstavovat nejkratší vzdálenost mezi 
cílovou hladinou a senzorem a hodnota 20mA bude p�edstavovat maximální 
vzdálenost mezi cílovou hladinou a senzorem. Dosa�ení hodnoty 20mA v 
tomto modu tudí� znamená, �e nádr� je prázdná.  
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�  Zadávání hodnot pro 4mA: 

 Akce Displej Vysv� tlivka 

	   
 

Po�adovaná polo�ka menu. 

	  Nap�íklad  

 
 

Vyber, � emu výstupní signál bude 
odpovídat: L000- úrovni hladiny,   d000 
- vzdálenosti hladiny 

	  
  

 

	  
 

Nap�íklad 

     
                      

Poslední ulo�ená úrove�  pro 4mA nebo 
p�ednastavená hodnota - nula. 

	  
 � nebo  

 � i  

 Pohybujete se z � íslice na 
� íslici a m� níte jejich 
hodnotu, jak je popsáno na 
stran�  26. 
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 Akce Displej Vysv� tlivka 

��
 

 
  

 
A� budete na � íslici nejvíc vpravo, 

stiskn� te   a nastavená hodnota se 
ulo�í. Následn�  se zobrazí YES se 
displej vrací do menu funkcí.  

��
 

 Pro návrat do hlavního menu bez 

ukládání stiskn� te  ,kdy� se 
nacházíte na � íslici nejvíc vlevo.  
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POZNÁMKA: 

Hodnoty pro 4mA a 20mA musí být r� zné, v opa� ném p�ípad�  se 
zobrazí chybová hláška  Err . 
Rozdíl hodnot pro 4mA a 20mA nesmí být vyšší, ne� h odnota výšky 
nádr�e, zadaná v  ( Pr02), a nesmí být ni�ší, ne� je velikost mrtvé zóny. 
Kv� li mrtvé zón�  musí být vzdálenost mezi sníma� em a nejvyšším 
mo�ným bodem cílového povrchu nejmén �  0.2 m pro model krátkého 
dosahu, nebo 0.6 m pro model standardního dosahu. 
První � íslice v hodnot�  4mA m� �e být m � n� na pro ode� et : mezi 0 a 1 
pro metrické jednotky  nebo mezi 0 a� 5 pro U.S. St andard jednotky. 
Po vyvolání funkce  Pr04 jednotka generuje na výstupu stejnosm� rný 
proud 22mA. Kdy� je proces ukon � en a MonoScan se vrací do 
standardního re�imu, výstupní signál za � ne odpovídat m�� ení hodnot�  
dle provedeného nastavení. 

P�ednastavenou hodnotou pro 4mA a 20mA v u MonoScanu pro 
kapalinový i pro sypké látky je úrove�  hladiny. U MonoScanu ur� eného 
pro m�� ení pr� toku je p�ednastavenou hodnotou pr� tok. Pokud 
p�ekonfigurováváte MonoScan z jednoho modu do druhého, jednotky se 
zm� ní automaticky. 

Zp� sob m�� ení, vybraný pro hodnoty výstupního signálu 4-20mA , 
nebude mít vliv na zp� sob m�� ení, vybraný pro displej  (Pr.08). 

P� i výpadku napájení bude konfigurace m�� ení (úrove� /vzdálenost) 
ulo�ena shodn �  s poslední konfigurací jednotky. 
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 Konfigurace proudového výstupu -  20 mA 

Funkce Pr05 umo�� uje definovat hodnotu úrovn�  hladiny � i její vzdálenosti, 

která bude odpovídat hodnot�  proudového výstupu 20 mA.  

�  Zadávání hodnoty pro 20mA : 

 Akce Displej Vysv� tlivka 

	   
 

Výb� r �ádané polo�ky menu. 

	  
  

 

	  
 

Nap�íklad 

       
                    

Naposledy ulo�ená 20mA úrove�  
nebo p�ednastavená hodnota 
(maximální hodnota rozsahu). 

	  
� i  

� i  

 Pou�ívá se k nastavení po�adované 
� íselné hodnoty, jak je popsáno na 
stran�  24. 

 
 

 

 
A� budete na � íslici nejvíc vpravo, stiskn� te  

 a nastavená hodnota se ulo�í. Následn�  se 
zobrazí YES se displej vrací do menu funkcí. 

 NEBO   
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 Akce Displej Vysv� tlivka 

��
 

 Pro návrat do hlavního menu bez ulo�ení 

stiskn� te   , kdy� se nacházíte na � íslici 
nejvíc vlevo.  

�� Mod m�� ení (výška hladiny, vzdálenost hladiny, pr� tok) zvolený v Pr.04 je 
sou� asn�  aplikován pro Pr.05. 

Hodnoty pro 4mA a 20mA musí být odlišné; v opa� ném p�ípad�  je hlášena 
chyba. 

Hodnota pro 4mA a 20mA nesmí být vyšší ne� výška ta nku zadaná v Pr.02. 

Po vstupu do funkce Pr.05 je na výstupu generována hodnota 22mA. Kdy� se 
s p�ístrojem vrátíme do re�imu m �� ení, vrátí se výstupní signál k hodnot�  
odpovídající nam�� ené hodnot�  hladiny. 
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 Nastavení doby reakce / tlumení 
(pouze pro m�� ení kapalin a pr� toku) 

Funkce Pr06 umo�� uje vybrat po�adovanou rychlost odezvy. Rychlejší 
odezv�  ovšem odpovídá menší p�esnost m�� ení. 

SE 0: pro pomalou dynamiku (p�ednastaveno). Tento typ umo�� uje p�esn� jší 
výsledky m�� ení a je vhodný tam, kde se nádr�e plní a vyprazd� ují spíš 
pomalu (rychlost do 80 cm/min). 

Ohlášení poruchy: V p�ípad� , �e p�ístroj p�estane p�ijímat odra�ený signál, 
je tato porucha indikována na výstupu po 10 minutách. 

SE 1: Nastavení pro systémy s rychlejší dynamikou. Výsledky m�� ení jsou 
ovšem mén�  p�esné.  

P�ípadnou poruchu výstupní signál ohlásí po t�ech minutách. 

 

U nov� jších p�ístroj�  se m� �ete setkat s hodnotou SE 2, která p�edstavuje 
nastavení ješt�  rychlejší odezvy. 
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Postup k nastavení doby reakce: 

 Akce Displej Vysv� tlivka 

	   
 

Výb� r po�adované polo�ky menu.  

	  
  

nebo 

 

Zobrazeno aktuální nastavení 

	  

� i  

 Slou�í k p�epínání mezi opera� ními  typy. 

	  
  

Ulo�ení zvoleného tlumení 

 

�
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 Stanovení pracovní oblasti 

Funkce Pr07 umo�� uje p�idávat rozsah vzdálenosti, který p�evyšuje výšku nádr�e, a tím 
zp�es� uje ode� et u slo�itých tvar�  nádr�í s ku�elovitým ukon� ením. M� �e to být pot�ebné 
v p� ípad� , pokud nádr� má dno ku�elovitého tvaru, které zp� sobuje falešný odraz a 
následn�  i chybná m�� ení. Zadávaný rozsah m� �e mít hodnotu od minimální výšky nádr�e 
do dvojnásobku maximálního rozsahu m�� ení (v závislosti na typu Monoscanu). Implicitní 
nastavení je zadaná výška nádr�e. - Funkci doporu� ujeme aktivovat jenom p�i m�� ení 
vzdálenosti  

 

Obr. 11: Stanovení pracovní oblasti 
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 Akce Displej VysVysv� tlení 

 
  

Výb� r polo�ky menu.  

	  
   

Zobrazí se p�i potvrzení funkce. 

 	  
 

Nap�íklad:   

 

Zobrazuje naposledy ulo�enou (nebo 
p�ednastavenou) hodnotu výšky nádr�e. Pro 
ku�elovit�  tvarované nádr�e zadejte hodnotu, která 
nep�esáhne dvojnásobek výšky tanku. Vkládaná 
hodnota nesmí p�evýšit dvojnásobek výšky nádr�e 
ani maximální m�� ící rozsah MonoScanu. 

	  
� i  

� i  

 Pou�ívá se ke vkládání nové hodnoty, 
jak je popsáno na stran�  19. 

	  
  

Ulo�í hodnotu. 
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 Zobrazení na displeji: úrove�  hladiny, nebo 
vzdálenost 

Funkce Pr08 umo�� uje zobrazovat oba typy m�� ení (vzdálenosti � i 
úrovn� ) na LCD displeji komunikátoru � i  MonoScanu (v závislosti 
na modelu).  

Jsou mo�ná dv�  nastavení: 

F  d000: Distance/ Vzdálenost  (p�ednastaveno): V tomto 
nastavení  MonoScan zobrazí vzdálenost od senzoru k 
hladin� . 

F  L000: Level / Úrove� : V tomto nastavení  MonoScan 
zobrazí úrove�  hladiny vzta�enou ke dnu nádr�e. 

 

POZNÁMKA: 

Vybrané nastavení pro displej nemá vliv na nastavení proudového 
výstupu 4-20mA (viz Pr.04, Pr.05). 
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�  Výb� r zobrazení vzdálenosti nebo úrovn�  : 

 Akce Displej Vysv� tlivky 

	   
 

Výb� r pot�ebné polo�ky menu.  

	  
  

nebo 

 

Zobrazí se aktuální nastavení 
(vzdálenost/úrove� ). 

	  

� i  

 Slou�í k p�epínání mezi nastaveními.  

	  
 

Ulo�í vybrané nastavení. 

�
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 Nastavení koeficientu pro plyn v nádr�i 

Funkce Pr.09 umo�� uje kompenzovat zm� ny rychlosti zvuku v r� zných 
plynech. M� �ete zadat p�íslušný koeficient pro libovolný plyn, uvedený v 
Tabulce plynových faktor�  (p�íloha  A).  Kup�íkladu rychlost zvuku ve 
vzduchu (p�i pokojové teplot� ) � iní 343 m/s, v metanu  (Ch4) 445.82 m/s, 
a proto koeficient je 445.82/343 = 1.29 musí být zadán pro kompenzaci v 
tomto typu plynu.  Tento faktor bude pln�  kompenzovat v p�ípad� , pokud 
plynová sm� s bude slo�ena z metanu na 100% .  V p�ípad� , �e slo�ení 
sm� si není jednoslo�kové (� isté), rychlost zvuku nem� �e být odhadnuta, a 
proto m� �e vzniknout odchylka.  Doporu� uje se pou�ít referen� ní m�� ení 
(pomocí pásma � i jiného m�� ícího p�ístroje) a porovnat tyto výsledky 
m�� ení s výsledky Monoscanu.  Pokud  je výsledek  správný, stla� te ENT. 

Pokud odchylka p�esnosti je v� tší, ne� se o� ekávalo, pokra� ujte a 

kalibrujte faktor, dokud nebude odpovídat plynu v nádr�i. Kup�íkladu, 
pokud plynová sm� s obsahuje vodu a plyn, lze p�i� íst  +/- 0.01 k ji� 
zadanému faktoru pro p�iblí�ení k aplika� ním po�adavk� m.  

Tabulka plynových faktor�  (strana 75) obsahuje  33 r� zných typ�  plyn� . 
Pro libovolný jiný typ, nezahrnutý v této tabulce, kontaktujte laskav�   Solid 
AT Customer Support. (Support@Solidgroup.com) 
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POZNÁMKA: Opakujte tento postup, pokud nam�� ené výsledky se 
liší od skute� né aktuální úrovn� , nam�� ené s pomocí referen� ního 
pásma (nebo jiné referen� ní m�� ící metody). P�idávejte nebo 
redukujte  0.01 pro odkalibrování ji� zadaného fakt oru. Zobrazení 
nových výsledk�  na obrazovce m� �e trvat pár sekund. 

� Akce Dispej Popis 

� �  
 

Vyberte polo�ku v menu 

� �
�  

P�ednastavené zobrazení 

� �
�  

P�ednastavená hodnota 

� �

 or  

 or �

 
Zm�� te faktor dle Tabulky 
plynových faktor�  (p�íloha A, str. 
75). 

� �  0,71 Nap�íklad: Toto je faktor pro 
etanol. 

� �
�  

Ulo�te zm� nu plynového faktoru.
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Obnovení výchozího nastavení 

Funkce Pr09 dovoluje vymazat všechna u�ivatelsky definovaná nastavení a vrátit výchozí 

výrobní nastavení.Výchozí nastavení spo� ívá v následujících hodnotách: 

Pr.00:  GPM 1U01 or M³/Hr 1E01 
Pr.02:  Sbd 00.00, E000, Tank Height =default  
Pr.03:  záznam všech rušivých signál�  smazán 
Pr.04:  sypké látky a kapaliny: L000, 00.00 or  
           pr� tok: F000, 00.00 
Pr.05: sypké látky a kapaliny-výška tanku= 

         Pr.02 pr� tok 55500 M³/Hr or 244400GPM 
Pr.06:  SE 0 (Liquid & Flow) 
Pr.07:  výška tanku = Pr.02 
Pr.08:  d000 
Pr.09:  01.00 

 

POZNÁMKA: 

Pokud se rozhodnete, �e se nechcete vrátit k výchoz ímu nastavení, stiskn� te ESC, 
kdy� je na displeji zobrazeno CLCL. Zm� na volby není mo�ná po stisknutí  ENT. 

�  Pro obnovení výchozího nastavení: 

 Stiskn � te/ 
Vykonejte 

Displej Vysv � tlivky 

��  
 

Výb� r po�adovaného 
menu. 

��
�  

 

��
�  

Návrat k výchozímu  
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Nastavení zakázané vzdálenosti  

Tato funkce umo�� uje vymezit oblast, ve které budou výsledky 
m�� ení ignorovány. Tato volba m� �e být pou�ita nap�. pro instalace 
s prodlu�ovací trubkou nebo na konzoli, kdy je sníma�  umíst� n do 
v� tší vzdálenosti nad maximální úrove�  hladiny. Tato funkce 
umo�� uje vylou� it falešné odrazy a zabezpe� il p�esný a stabilní 
ode� et. 

 Pro nastavení zakázané vzdálenosti: 

Postupujte podle pokyn� , uvedených v Zadávání hodnoty výšky 
nádr�e, strana 26. Místo  vlo�ení hodnoty výšky nádr�e však vlo�te  
00.01, a pokra� ujte následujícím zp� sobem:  

	   
 

Vlo�te tento kód pro zadání 
oblasti zakázané vzdálenosti. 

	  
  

Tato zpráva bude svítit n� kolik 
sekund, � ím� oznamuje vstup 
do nastavení zakázané 
vzdálenosti. 

	  

� i  

Nap�íklad 

 

 

	  
  

Ulo�í tento záznam a vrátí se 
na  Pr.02. 
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Nastavení zakázané vzdálenosti je omezeno na max. hodnotu 1,5 m. Tato hodnota 
v sob�  zahrnuje délku mrtvé zóny.Pou�itím funkce Pr.10 se vrátíte k p�ednastavené 
hodnot� .Odraz, který odpovídán zakázané vzdálenosti, je ignorován a do 
vyhodnocení vstupuje nejbli�ší vzdálen� jší odraz. 

Ov�� ení � ísla verze  
V rámci slu�eb rozši�ujících mo�nosti základního menu je mo�né té� 
zjistit verzi p�ístroje. 

�  Pro zjišt� ní � ísla verze MonoScanu:  


 i� te se pokyny , uvedenými v v Zadávání hodnoty výšky nádr�e, 
strana 26. Místo  vlo�ení hodnoty výšky nádr�e však vlo�te  00.17, a 
pokra� ujte následujícím zp� sobem:  

 

 Stiskn � te/ Vykonejte Displej Vysv � tlivky 

� �
�  

 

� � Po krátké 
pauze 

 
 

� �
 

 Zobrazí se � íslo verze. 
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Definování chybových hlášení signálu 
22mA 

 
V menu p�ístroje je mo�né nastavit, zda signál 22 mA bude ozna� ovat 
chybu “mrtvá zóna” (tj. hladina je p�íliš blízko) nebo “ztracený odraz”.  
Blízká zóna – kdykoliv je vzdálenost kratší, ne� vymezená mrtvá zóna (v 
závislosti na typu pou�ívaného  MonoScanu), na LCD displeji Monoscanu 

se zobrazí zpráva   . 
Ztracený odraz – kdykoliv, kdy� odraz chybí, nebo v p�ípad� , �e výsledky 
m�� ení p�evyšují výšku nádr�e, nebo zp� tný odraz není p�ijat, na LCD 

displeji komunikátoru (nebo MonoScanu) se zobrazí hláška  .  

M� �ete si zvolit, zda povolit nebo zakázat tato chybová hlášení a  22mA 
analogový signál následujícím zp� sobem: 

F  d000: Enable/Zakázáno (výchozí nastavení) 

F  E000: Disable/Povoleno  

Odkazujeme na kapitolu 4  Popis chyb MonoScanu a jejich 
odstra� ování  pro detailn� jší p�ehled chybových hlášení  
22mA signálu.  
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�  Pro povolení chyby 22mA signálu v MonoScanu:  


 i� te se pokyny , uvedenými v  Zadávání hodnoty výšky nádr�e, strana 
26. Místo  vlo�ení hodnoty výšky nádr�e však vlo�te  00.16, a pokra� ujte 
následujícím zp� sobem:  

 Stiskni/ Vykonej Displej Vysv� tlivka 

	  
  

Volba povoleno (nebo zakázáno).  

	  

� i  

 Slou�í k p�epínání mezi nastavením. 

	  
  

Povoleny 22mA chybná hlášení. 

Pokud je chybový výstupní signál zakázán, potom se p� i zobrazení 
chyby na displeji p� i�azuje následující hodnota proudového výstupu: 

Pokud je p�ístroj v modu Výška hladiny nebo Pr� tok, potom je p�i 
FFFF výstup 20mA a p�i EEEE je 4mA. 

Pokud je p�ístroj v modu Vzdálenost, potom je p�i FFFF výstup 
4mA a p�i EEEE je 20mA. 
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Kapitola 4 

 M�� ení pr� toku na 
otev� eném kanále 

Tato � ást popisuje, jak nastavit parametry m�� ení pr� toku v otev�ených kanálech, a 
vysv� tluje pou�itou metodologii kódování �labu/p�epadu p�i nastavení pr� tokového 
m�� ení.  

 Výb� r nastavení pr� tokového m�� ení 

Funkce  Pr00 vám dovoluje vybrat jednu z p�ednastavených hodnot 
�labu/p�epadu pro pr� tokové m�� ení. Je dostupná pouze u modelu O 
MonoScanu.  

Kdy� zadáváte parametry pr� tokového m�� ení s pomocí funkce  Pr00 , jako 
první je zadávána hodnota typu �labu/p�epadu (X) , která následuje po písmenu  
(U) nebo (E) , co� zna� í bu�  americký (USA) nebo evropský standard 
�labu/p�epadu. Hodnota kódu  (YY) reprezentuje odpovídající rozm� ry 

�labu/p�epadu v následujícím formátu: . Typy a kódy kanálu s otev�enou 
hladinou jsou popsány v následujících stranách. 

 
POZNÁMKA: 

Viz. Kapitola  3, Nastavení a kalibrace  MonoScanu, pro vysv� tlivky 
k p�ístupu a pou�ívání menu funkcí MonoScanu. 

  
Všechny hodnoty pr� tokového m�� ení jsou zobrazeny jako pod� lené 
  1000.  
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 Akce Displej Vysv� tlivka  

�   
 

Výb� r po�adovaného menu.  

�  
 

Nap�íklad: 

 

Ukazuje m� rnou jednotku pro pr� tok, bu�  
 GPM (v USA  standardu) nebo M3 (v 
evropském standardu) (v závislosti na 
verzi MonoScanu). 

�  
  

Zobrazí se poslední ulo�ené nastavení 
pr� tokového m�� ení nebo p�ednastavená 
hodnota s první blikající � íslicí  (U – 
Americký standard a E – Evropský 
standard).  

�  

 or  

 Výb� r nové hodnoty typu (X). 

�  
  

Dv�  poslední � íslice na displeji blikají.  

�  

 or  

 Výb� r nového kódu (YY) pro délu 
�labu/p�epadu. 

�  
  

Ulo�ení vybraných hodnot. 
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M�� ení pr� toku na otev� eném kanále 
Metoda kódování typu �labu/p�epadu se pou�ívá, kdy� nastavení 
otev�eného kanálu je zalo�eno na t�ech � íslicích: X(U/E)YY  

kde: 

X zna� í obecný typ �labu/p�epadu 

U/E zna� í bu�  americký nebo evropský standard 
�labu/p�epadu 

YY  zna� í specifické rozm� ry �labu/p�epadu 

 

Typy �lábu/p�epadu jsou dostupné v evropském I americkém 
standardu. P�ednastaven je evropský standard. P� i pou�ívání 
evropského standardu bude nastavenou jednotkou pr� tokového 
m�� ení  M³/Hod, v americkém standardu je nastavena jednotka  
G.P.M . 
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Typy �labu/p�epadu 

To je první hodnota (X) zadávaná v Pr00 funkci. Následující typy 
�labu/p�epadu jsou dostupné jak v evropském, tak americkém standardu: 

Type 
(X) 

Evropský standard 
strany 54 - 63 

Americký standard 
strany 64 - 71 

1 Obdelníkový podúrov� ový ostrohranný 
p�epad, strana 54 

Obdelníkový podúrov� ový 
ostrohranný p�epad, strana 64 

2 Obdelníkový zkrácený  ostrohranný p�epad, 
strana 55 

Obdelníkový zkrácený ostrohranný 
p�epad, strana 65 

3 Lichob� �níkový  (Cipolletti) ostrohranný 
p�epad, strana 56 

Lichob� �níkový (Cipolletti) 
ostrohranný p�epad, strana 66 

4 V-vý�ez (trojúhelníkový) ostrohranný 
p�epad, strana 57 

V-vý�ez (trojúhelníkový) ostrohranný 
p�epad, strana 67 

5 Khafagi-Venturiho �lab, strana 58 Parshall� v �lab, strana 68 

6 Parshall� v �lab, strana 59 Palmer Bowlus� v �lab s 
lichob� �níkovým hrdlem  Cross-
Selection,  strana 69 

7 Palmer Bowlus �lab s lichob� �níkovým 
hrdlem Cross-Selection, strana 60 

H �lab, strana 70 

8 H �lab, strana 61 Leopold-Lagco �lab,  
strana 71 

9 Neyrpic Venturiho �lab/p�epad s dlouhou 
základnou,(širokou korunou) strana 62, 63 
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�laby/p � epady – evropský standard 

Obdélníkový podúrov� ový ostrohranný p� epad  (Typ 1) 
 

�O
�APPB� D+����C��4���
A�7B�

3=� 23�

32� <3�

3D� @3�

3<� A3�

34� =33�

3@� =43�

3G� 233�

3A� D33�

�

Obr. 10: Obdélníkový podúrov� ový k�í�ový p�epad 
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Obdelníkový zkrácený ostrohranný p� epad (Typ 2) 
 

�O
�APPB� D+����C��4���A�7B�

3=� 23��

32� D3��

3D� <3��

3<� 43��

34� @3��

3@� A3��

3G� =33��

3A� =43��

3>� 233��

=3� D33��

�

Obr. 11: Obdélníkový zkrácený ostrohranný p�epad 
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Lichob� �níkový (Cipolletti) ostrohranný p � epad (Typ 3) 
 

�O
�APPB� D+����C��4���A�7B�

3=� D3��

32� <4��

3D� @3��

3<� A3��

34� =33��

3@� =43��

3G� 233��

3A� D33��

�

Obr. 12: Lichob� �níkový (Cipolletti) ostrohranný p�epad  

����
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V-vý� ez (Trojúhelníkový) ostrohranný p� epad (Typ 4) 
 

�O
�APPB� �����$E�2"����A � B�

3=� >3��

32� @3��

3D� 4D$A�

3<� <4��

34� D3��

3@� 2A$<�

3G� 22$4��

�+����2�����
�+
 �

3A� >3��

3>� <4��

=3� 22$4��

�

Obr. 13: V-vý�ez (Trojúhelníkový) ostrohranný p�epad 
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Khafagi-Venturiho �lab (Typ 5) 
 

�O
�APPB� �=/��-��(�� ()�A�7B  
3=� N5�D32� =2�

32� N5�D3D� D3�

3D� N5�D3<� <3�

3<� N5�D34� 43�

34� N5�D3@� @3�

3@� N5�D3A� A3�

3G� N5�D=3� =33�

3A� N5�D=D� =D3�

3>� N5�D=@� =@3�

�

Obr. 14: Khafagi-Venturiho �lab 
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Parshall� v �lab (Typ 6) 
 

�O
�
APPB�

Q!"���+
���
A��B�

�O
�
APPB 

Q!"���+
���
A��B�

3=� =� ==� @3�

32� 2� =2� G2�

3D� D� =D� >@�

3<� @� =<� =23�

34� >� =4� =<<�

3@� =2� � �

3G� =A� � �

3A� 2<� � �

3>� D@� � �

=3� <A�

 

� �

�

Obr. 15: Parshall� v �lab 
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Palmer Bowlus� v �lab lichob � �níkového hrdla Cross-
Selection (Typ 7) 
 

�O
APPB� ,+57%+��+5�����
A��B�L�

3=� @�

32� A�

3D� =3�

3<� =2�

34� =4�

3@� =A�

3G� 2=�

3A� 2<�

3>� 2G�

=3� D3�

�

Obr. 16: Palmer Bowlus� v �lab s lichob� �níkovým hrdlem Cross-Selection  
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H �lab (Typ 8) 
 

�O
�APPB� $��������
-��(��

A��B�

�%+�2�(�
�
A�7B  

3=� 3$4� 4�

32� 3$G4� G�

3D� =� >�

3<� =$4� =<�

34� 2� =A�

3@� 2$4� 2D�

3G� D� 2A�

3A� <$4� <=�

�

Obr. 17: H �lab 
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Neyrpic Venturiho �lab/p � epad s širokou korunou (Typ 9) 

#
���
��$
����
#
���
��$
����
#
���
��$
����
#
���
��$
����
 ��	���  ��	��� ��	��� ��	���� ���

�O
�APPB� $����+����
-��(�=/��

3=� =24D!H�

32� =24D!O�

3D� =24D!P�

3<� =24D!�

34� =24DB�

3@� =24D1�

3G� =24D8�

3A� =24D?�

3>� =24DI�

�

Obr. 18: Neyrpic Venturiho �lab 
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P� epad s širokou korunou 

�O
�
APPB�

C��4E�����
N��+�=/���

=3� =2<4!�

==� =2<4B�

=2� =2<41�

=D� =2<48�

�
�

�

Obr. 19: p�epad s širokou korunou 

�
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�laby/p � epady – Americký standard 

Rectangular Suppressed Sharp-Crested Weir (Type 1) 
 

D�
��APPB � D+����C��4���A��B�

3=� =2$33�

32� =A$33�

3D� 2<$33�

3<� D3$33�

34� D@$33�

3@� <A$33�

3G� @3$33�

3A� G2$33�

3>� >@$33�

�

Obr 12:�Obdélníkový zkrácený ostrohranný p�epad�
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Rectangular Contracted Sharp-Crested Weir  (Type 2) 
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Obr. 133: Obdélníkový zkrácený ostrohranný p�epad 
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Trapezoidal (Cipolletti) Sharp-Crested Weir (Type 3) 
 

D�
��APPB � D+����C��4���A��B�

3=� =2$33�

32� =A$33�

3D� 2<$33�

3<� D3$33�

34� D@$33�
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3G� @3$33�

3A� G2$33�

3>� >@$33�
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Obr. 14: Lichob� �níkový (Cipolletti) ostrohranný p�epad  
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V-Notch (Triangular) Sharp-Crested Weir (Type 4) 
 

D�
��APPB� $E*�����8�4���A � B�

3=� >3��

32� @3��
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Obr. 145: V-vý�ez (Trojúhelníkový) ostrohranný p�epad 



� �����������	
���
��������������
���� ���� ����

�

@A�

Parshal� v �lab  (Type 5) 
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Obr. 16: Parshal� v �lab�
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Palmer Bowlus� v �lab lichob � �níkového hrdla Cross-
Selection (Typ 6) 
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Obr. 15: Palmer Bowlus� v �lab s lichob� �níkovým hrdlem Cross-Selection  
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H �lab (Type 7) 
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Leopold-Lagco �lab  (Typ 8) 
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obr. 22 Leopold Lagco �lab 
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Kapitola 5 

Detekce chyb 
Tato kapitola popisuje, jak �ešit problémy, které se mohou vyskytnout p�i 
procesu nastavení MonoScanu, na základ�  chybových hlášení: 

Chyba Popis � ešení 

 
Hluk v oblasti. Pokud se nejedná skute� n�  o hluk, 

prov�� te, zda zdroj napájení je v 
po�ádku. 

 
Vadný zdroj napájení.  Ujist� te se, �e zdroj napájení 

odpovídá specifikacím, popsaným v 
Kapitola 2, Instalace MonoScanu. 
Pokud problém p�etrvává, vym�� te 
zdroj napájení. 

 
Senzor je odpojen.  Kontaktujte distributora pro další 

instrukce. 
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Libovolná kombinace t�í osmi� ek a 
jedni� ky indikuje nízké nap� tí, 
zp� sobené p�íliš dlouhými stisky 
tla� ítek. 

Kontaktujte distributora pro další 
instrukce. 

 
Uká�e se na n� kolik sekund po 
restartu jednotky. Pokud se hláška 
zobrazuje déle, ne� n� kolik sekund, 
m� �e být zp� sobena jednou z 
následujících mo�ností: 

F  Nap� tí zdroje napájení je p� íliš 
nízké 

F  Odpor rezistoru ve výstupním 
signálu je p�íliš vysoký nebo 
nadbyte� ný 

F  Náhodný impuls, který nutí 
jednotku automaticky 
restartovat.  

Ujist� te se, �e zdroj napájení 
odpovídá specifikacím, popsaným v 
Kapitola 2, Instalace MonoScanu. 
Pokud problém p�etrvává, vym�� te 
zdroj napájení. 

 
M�� ená hodnota je vyšší ne� 9999 Prov�� te, zda je p�ístroj správn�  

nastaven (výška tanku, typ m�� icího 
�la-bu, nastavení výstupního 
signálu 4-20mA 

 
P� i modu Pr� tok se objeví tehdy, 
kdy� parametr Výška tanku je 
nastaven nesprávn�  

Sni�te nastavenou hodnotu Výška 
tanku 
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Chybové hlášení p� i 22 mA signálu  
Následující soupis zpráv se bude zobrazovat a sou� asn�  vyskytovat 
p�i  22mA analogovém proudovém chybném výstupním signálu. 

Chyba  Popis � ešení 

 
Senzor  je odpojen.  Kontaktujte distributora 

pro další instrukce. 

 
Blízkost mrtvé zóny. P�esu� te senzor dál od 

oblasti mrtvé zóny. 

 Prázdná nádr�.  Prov�� te úrove�  materiálu 
v nádr�i. 

 
Hluk v oblasti. Prov�� te, zda zdroj 

napájení je odpovídající. 

 
Vadný zdroj napájení.  Ujist� te se, �e zdroj 

napájení odpovídá 
specifikacím, popsaným v 
Kapitola 2, Instalace 
MonoScanu. Pokud 
problém p�etrvává, 
vym�� te zdroj. 
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